
 

 

FGs-E4TC 

Expansion Module 

 تسرع با داده،پردازش قدرتمند،عملیات منطقی پردازش توانایی تنها نه FGs-E سری  PLCماژول

 .است A/D،D/A تابع تبدیل خروجی،ورودی دارای دارد،بلکه را  توابع سایر و بالا

 طور به FGS-E ماژول دما، ماژول آنالوگ، ماژول خروجی، و ورودی های ماژول از استفاده با

 .شود می استفاده اتمایع سطحکنترل  و جریان فشار، حرارت، درجه کنترل در ای گسترده

را به داده های  ی است که مقادیر آنالوگدمای مبدل FGs-E4TCآنالوگ  خروجی-ورودیماژول 

 منتقل می کند. PLCدیجیتال تبدیل می کند و داده ها را به واحد اصلی 
 

 .PT100،سنسور دمایی Kنوع ترموکوپل کانال ورودی آنالوگ درجه حرارت:پشتیبانی از  4( 1
 

 .بالا دقت با بیت 16 آنالوگ ورودی( 2
 

 واحد به  FGs-E4TC ماژول از عدد 6امکان اتصال ،FGs-E سری از ویژه ماژول یک عنوان به( 3

 در دسترس است. PLC اصلی

 

1.Module specification: 
 

Items PT100 K type thermocouple 

Digital input/output range 16 bit binary number 

Resolution 1/65535（ 16 Bit） 

Integrative accuracy 1‰ 

Conversion speed 20ms/channel 

Analog power DC24V±10%， 100mA 
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2.Terminal specification: 
 

 

 

 

 

 

 

3.Terminal signal: 
 

Analog input/485 channel Terminal Signal 

Analog input 

Input CH0 

A0 CH0 thermal resistance, thermocouple input port 

A1 CH0 thermal resistance, thermocouple input common port 

A3 CHO thermal resistance A1 homochromatic port（3-wire） 

Input CH1 

B0 CH1 thermal resistance, thermocouple input port 

B1 CH1 thermal resistance, thermocouple input common port 

B3 CH1 thermal resistance B1 homochromatic port（3-wire） 

Input CH2 

C0 CH2 thermal resistance, thermocouple input port 

C1 CH2 thermal resistance, thermocouple input common port 

C3 CH2 thermal resistance C1 homochromatic port（3-wire） 

Input CH3 

D0 CH3 thermal resistance, thermocouple input port 

D1 CH3 thermal resistance, thermocouple input common port 

D3 CH3 thermal resistance D1 homochromatic port（3-wire） 

http://samkoon.com.cn/index.html


 

485   ) Only for slave） 

- 485A 485+ 

- 485B 485- 
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